PROFESIONALNI
STAVEBNI
VRATKY

PROFESIONALNI
STAVEBNI
SHOZY NA SUT



CAMAC=

P 1 5 0 E vyklopka
Nosnost 150 kg S
Rychlost zdvihu 16 m/min. @
Délka lana 30m e
Priimér lana 4 mm Q
Viykon motoru 750 W
Napéti motoru 230V
Ovladaci napéti 230V
Hmotnost 25 kg i
Rozméry 160 x 520 x 220 mm plosina
P - 200 klemy 2 ks
pouze pro
Nosnost 200 kg P-150aP -200
Rychlost zdvihu 20 m/min.
Délka lana 30m
Primér lana 5mm
Viykon motoru 850 W
Napéti motoru 230V
Ovladaci napéti 230V
Hmotnost 26 kg
Rozméry 190 x 530 x 230 mm
Nosnost 300 kg
Rychlost zdvihu 24 m/min.
Délka lana 30m
Primér lana 5mm
V/ykon motoru 120 W
Napéti motoru 230V
Ovladaci napéti 230V ) ;
Hmotnost 60 kg okenni rozpéra stropni rozpéra
Rozméry 390 x 1210 x 620 mm
Nosnost 325 kg
Rychlost zdvihu 24 m/min.
Délka lana 30m
Primér lana 5mm
V/ykon motoru 1580 W
Napéti motoru 230V o ;
Ovladaci napéti 48V stfesni podpéra
Hmotnost 60 kg
Rozméry 400 x 1060 x 640 mm  \_
S vyklopka
~
MINOR PORTICO |2 o
& na zatéz
Nosnost 325 kg §
Rychlost zdvihu 22 m/min. %]
Délka lana 30m ’3:.
Primeér lana 5mm .
Vykon motoru 1580 W plosina
Napéti motoru 230V
Ovladaci napéti 48V
Hmotnost 155 kg
Rozméry 3000 x 1420 x 2170 mm  \_ konstrukce







